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| ARA-SHIELD

ARA-SHIELD
KR 9610 - 540 g/m?

CONGCU POUR UNE FORTE
RESISTANCE A L'ABRASION

Ce tissu renforce les zones les plus critiques
de votre équipement, offrant une meilleure
résistance a 'abrasion et une solidité accrue
du vétement.

RESISTANCE EXTREME A
LA COUPUREETA LA
PERFORATION

Avec un revétement en polymeére solide sur
les deux faces de sa structure tissée,
Ara-Shield offre une résistance élevée aux
coupures et aux perforations.

PROTECTION THERMIQUE
EXCEPTIONNELLE

Un revétement en polymere ignifuge associé
a son tissu 100 % para-Aramide offre une
protection thermique exceptionnelle.

‘\QTENCATE ‘ made for life

protectivefabrics



| ARA-SHIELD

SPECIFICATIONS TECHNIQUES | ARA-SHIELD

Qualité KR 9610

Poids 2

150 3932 SEly

Composition Para-aramide, revétement polymére, antistatique
Construction Tissé

Finitions disponibles Revétement polymére

Performance thermique

Propagation de la flamme Avant et aprés 5 cycles

EN ISO 15025 de lavage Seniiaie
Résistance a la chaleur

150 17493 (180°C) Avant lavage <5%
Performances physiques

Résistance a la déchirure

" Avant lavage 2300Nx 840N
Al Avant lavage >1,000,000 cycles
150 12947-2 g = Y

Stabilité dimensionnelle

BOSTT Aprés 5 cycles de lavage <3%

CERTIFICATION

Lutte contre l'incendie EN 469

Vétements de protection contre la

e ey e EN ISO 11612 A1, A2, B2, C1, E3
Propriétés antistatiques pour risque B

d'explosion ANRRRD

COLORIS

Black
2389

Conseils pour 'exposition a la lumiére du soleil/aux UV : Une exposition prolongée au soleil et aux UV peut endommager les fibres d’aramide. Les fibres
d'aramide naturelles (non teintes) et teintes se décoloreront ou changeront de couleur avec 'exposition & la lumiére du soleil ou & d'autres sources d'UV. Les
performances thermiques ne sont pas affectées, mais des expositions prolongées ou répétées affaibliront progressivement le tissu. Les vétements doivent étre
rangés de maniere a étre protégés du soleil, y compris des fenétres et des baies, afin de maximiser la durée de vie. TenCate Protective Fabrics n'offre aucune
garantie, implicite ou autre, pour le changement de couleur ou les dommages aux tissus dus a l'exposition aux UV.
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