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TECAPRO®
XC9001-265g/m?

HOCHSTE
ABRIEBBESTANDIGKEIT

Der Anteil von 15% Polyamid bietet einen hohen
Schutz vor Abrieb im rauen Arbeitsumfeld.

GERINGES GEWICHT, HOHER
BAUMWOLLANTEIL

Die perfekte Losung fiir Arbeiten in heif3er
Umgebung oder von hoher Intensitat.

GEEIGNET FUR
UMGEBUNGEN MIT HOHER
HITZEBELASTUNG

Bietet Schutz in jedem Arbeitsumfeld
(Schweif3en, Schleifen, elektrostatische
Aufladung, hitzeexponierte Arbeiten,
Chemikalienspritzer und Storlichtbogen).
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| TECAPROQO®

TECHNISCHE DATEN TECAPRO® TESTVERFAHREN

Qualitat

Breite

Gewicht
Zusammensetzung

Bindung

Erhaltliche Ausstattungen
Physikalische Eigenschaften
Reif3festigkeit

Pflegeetiketten
Haushaltswasche
Industriewdsche

Schutz

PSA-Anforderungen*

XC 9001

153 cm (+2/-1cm)

265 g/m? (+ 5%)
co/pa/Static-Control™ 84/15/1%
3/1 Koper

Dauerhaft flammhemmende Ausriistung mit
Comfort-Control und Hydro-Tec**

1150 N x 500 N (+10%)

boq OF==YC)
75°C
Multi-Risk

©YE P

Schutz fiir hitzeexponierte Industriearbeiten

Schutz gegen Stérlichtbogen

Schweif3en
Antistatisch zur Verhiitung von Explosionen
Flussigchemikalien***

Allgemeine Anforderungen****

* Copyright-Symbole: NEN, Delft (Niederlande).
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TenCate Protect B.V. ist zertifiziert gemaf3:

www.oeko-tex.com

STeP

20000912
Centexbel

Q2-2026

Gainsboro
41883

1SO 22198: 2006
1SO 3801: 1977
1SO 3572: 1976
1SO 1833: 2020

1SO 13934-1: 2013

ENISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1; 2015
(A1+A2=50x1SO 15797 - 75 °C)***

EN 61482-1-2, Klasse 1: 2009
HRC/Kategorie 1 (4 < ATPV < 8 cal/cm?)

EN I1SO 11611, Klasse 1: 2015

EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
EN 13034 + A1: 2009

ENISO 13688: 2013

Dieses Gewebe mit Hydro-Tec-Ausriistung ist ausschlief3lich fiir den Einsatz in PSA-Anwendungen der Risikokategorie Il vorgesehen
Nach Vorbehandlung (gemaf3 ISO 15797, 1 Waschverfahren 8 (75 °C) und 1 Trocknung im Waschetumbler (Verfahren A) (max. 70 °C Ausgangstemperatur).
An spezifischen Farben getestet.

FARBEN

Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer
Mindestbestellmenge von 100 Metern erhéltlich sind. Dieses
Serviceprogramm kann Anderungen unterliegen. Scannen Sie bitte
den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website, um die aktuellste

Ubersicht der Standardfarben zu erhalten.

E.T.S.A-Mitglied Produktzertifizierung:
STANDARD
w//y/a
PPE
ETSA Comt

EUROPEAN TEXTILE SERVICES www.oeko-tex.com
ASSOCIATION

Fiir zusétzliche Farben oder spezielle
Farbkombinationen, die tiber diesen Service
hinausgehen, wenden Sie sich bitte an lhren
Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.



